三等船副晉升訓練教材--航海         交通部99年12月審訂
	編號
	頁碼
	行數
	修正前
	修正後
	備註

	1
	1
	10
	(二)　(DEAD RECKONING)乃用已知船位
	(二)　推算(DEAD RECKONING)乃用已知船位
	

	2
	5
	24
	(四)　球面航向(COURSE OVER THE GROUND)
	(四)　對地球面航向(COURSE OVER THE GROUND)
	

	3
	9
	23
	1. 航行海用圖
	1. 航行用海圖
	

	4
	20
	5
	(二) 海洋測量局編製海圖
	(二) 海軍大氣海洋局編製海圖
	

	5
	20
	29
	海洋測量局
	海軍大氣海洋局
	

	6
	60
	6
	如屬可能，應用目視方法加以核對。
	如屬可能，應用觀測岸上目標加以核對。
	

	7
	115
	16
	用途之船舶，號為其號燈
	用途之船舶，認為其號燈
	

	8
	116
	23
	插入新的一行
	九、「航行中」係指船舶未錨泊，或未繫岸，或未擱淺者。
	插入新的一行

	9
	116
	23
	九、　船身之「長度」
	十、　船身之「長度」
	

	10
	116
	24
	十、　「互見」係指船
	十一、　「互見」係指船
	

	11
	116
	25
	十一、　「受限制之能見度」
	十二、　「受限制之能見度」
	

	12
	117
	10
	各船應經常以安全速度航行
	各船應任何時刻以安全速度航行
	

	13
	120
	21
	之船舶外，船舶通常不的進入分道區
	之船舶外，船舶通常不得進入分道區
	

	14
	120
	25
	六、　六、　在分道通航制區
	六、　在分道通航制區
	

	15
	122
	18
	發現本船已逼近至僅賴讓跑船之
	發現本船已逼近至僅賴讓路船之
	

	16
	122
	22
	四、　本條之規定，並不解除讓跑船舶之讓路義務
	四、　本條之規定，並不解除讓路船舶之讓路義務
	

	17
	123
	16
	之環境存在時，仍應尊守本章各條之規定
	之環境存在時，仍應遵守本章各條之規定
	

	18
	124
	10
	應予尊守。
	應予遵守。
	

	19
	124
	23
	光，普照水平狐面一百一十二點五度
	光，普照水平弧度一百一十二點五度
	

	20
	126
	24
	(1) 桅燈二盞資一垂直線上
	(1) 桅燈二盞於一垂直線上
	

	21
	126
	25
	即自施船尾端起至補施物之末端止
	即自拖船尾端起至被拖物之末端止
	

	22
	134
	4
	之動力船舶，但已停車且在水面
	之動力船舶，但已停俥且在水面
	

	23
	134
	22
	並應於急敲踸鐘之前及罪接其後
	並應於急敲號鐘之前及緊接其後
	

	24
	137
	1
	不得太岱，以免為甲板燈所干擾
	不得太低，以免為甲板燈所干擾
	

	25
	145
	2
	以表示禺難及需要救助
	以表示遇難及需要救助
	

	26
	145
	4
	以任何霧中譬器具發出
	以任何霧中信號器具發出
	


三等船副晉升訓練教材--貨物作業         交通部99年12月審訂
	編號
	頁碼
	行數
	修正前
	修正後
	備註

	1
	178
	14
	(二) 收貨單(Mate Receipt)
	(二) 收貨單(Mate's Receipt)
	

	2
	188
	11
	G2：力臂(Arm)
	GZ：力臂(Arm)
	

	3
	254
	4
	係以製材後的材積為目標而測定音
	係以製材後的材積為目標而測定
	刪除"音"


三等船副晉升訓練教材--船舶操作與人員管理         交通部99年12月審訂
	編號
	頁碼
	行數
	修正前
	修正後
	備註

	1
	263
	19
	油輪機艙泌部之油或含油混合物
	油輪機艙部之油或含油混合物
	水部首的"泌"改為"舟部首的""

	2
	264
	18
	第二部份(貨艙和
	第二部份(貨載和
	

	3
	264
	24
	機艙艙間所積存的四.水向舷外的排放
	機艙艙間所積存的水向舷外的排放
	四.改為"舟部首的""

	4
	281
	18
	在船體之兩鄰的
	在船體之相鄰的
	

	5
	281
	28
	由於兩舷喫水不一樣
	由於兩舷吃水不一樣
	

	6
	286
	23
	泌龍骨(Blige keel)：龍骨為一鯺狀物
	龍骨(Bilge keel)：龍骨為一鯺狀物
	水部首的"泌"改為"舟部首的""

	7
	292
	14
	泡沫等含有水份的滅火劑
	泡沫等含有水分的滅火劑
	

	8
	300
	15
	敷40尋長度拖曳之拖纜
	敷40噚長度拖曳之拖纜
	

	9
	304
	24
	諸如水手長間
	諸如水手長庫房
	

	10
	309
	17
	浸水衣、保暖衣
	浸水衣、防曝露衣、保暖衣
	

	11
	352
	8
	(9) 發出洪光之火箭降落傘
	(9) 發出紅光之火箭降落傘
	


三等船長晉升訓練教材--船長實務         交通部99年12月審訂
	編號
	頁碼
	行數
	修正前
	修正後
	備註

	1
	1
	5
	船舶安全營運及污染防止國際
	船舶安全營運對於污染防止國際
	

	2
	7
	11
	乙級船員應堑24小時內
	乙級船員應於24小時內
	

	3
	41
	10
	該船舶獲船長到達
	該船舶或船長到達
	

	4
	66
	9
	分為甲、乙、丙、丁四類。
	分為甲、乙、丙、丁四類。(2007年已改為X、Y、Z、OTHER五類)
	

	5
	69
	3
	總噸位一百五十噸以上之油輪
	總噸位一百五十以上之油輪
	"噸"刪除

	6
	69
	13
	總噸位四百噸以上之
	總噸位四百以上之
	"噸"刪除

	7
	69
	13
	總噸位一百五十噸以上之
	總噸位一百五十以上之
	"噸"刪除

	8
	98
	10
	凡年滿十四歲以上
	凡年滿十五歲以上
	

	9
	106
	13
	於27℃。倘太近陸地
	於26℃。倘太近陸地
	海洋資料顯示為26℃，但未為絕對

	10
	116
	32
	可參閱航行指南(Sailing Directions)或港口指引
	可參閱港口指引
	


一二等大副晉升訓練補充教材--貨物作業         交通部99年12月審訂
	編號
	頁碼
	行數
	修正前
	修正後
	備註

	1
	35
	17
	KG為0.65公尺
	KG為6.5公尺
	

	2
	44
	1
	將本行(圖2-21 靜穩度曲線(Static Stability Curves))往前移至43頁圖片下方最後1行之下行
	將本行(圖2-21 靜穩度曲線(Static Stability Curves))往前移至43頁圖片下方最後1行之下行
	將第44頁第1行移至第43頁圖片下方最後1行之下行

	3
	63
	7
	某船全長100公尺
	某船LPP100公尺
	

	4
	68
	12
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	180修正為120，以及90修正為40

	5
	68
	13
	滿載水尺=7.0+0.09=7.09(公尺)
	滿載水尺=7.0+0.04=7.04(公尺)
	

	6
	133
	12
	和"國際海事危險品章程"有關
	和"國際危險品運送規則"有關
	

	7
	140
	7
	船艏修正值為(-)，船艏修正值(+)
	船艏修正值為(-)，船艉修正值(+)
	

	8
	143
	16
	BG1 = 第一貨倉重心至浮心
	BG1 = 第一貨艙重心至浮心
	

	9
	143
	17
	BG1 = 第一貨倉重心至浮心
	BG5 = 第五貨艙重心至浮心
	


一二等大副晉升訓練補充教材--航行安全與氣象         交通部99年12月審訂
	編號
	頁碼
	行數
	修正前
	修正後
	備註

	無修正
	無修正
	無修正
	無修正
	無修正
	無修正


一二等大副晉升訓練補充教材--航海與船舶操縱         交通部99年12月審定
	編號
	頁碼
	行數
	修正前
	修正後
	備註

	無修正
	無修正
	無修正
	無修正
	無修正
	無修正


一二等大副晉升訓練補充教材--船舶操作與人員管理    交通部99年12月審訂
	編號
	頁碼
	行數
	修正前
	修正後
	備註

	1
	66
	27
	火災撲救作業之基本程序為：尋找火源
	火災撲救作業之基本程序為：發現火源
	

	2
	105
	22
	本附錄規則之上述�(1)和(2)兩規定不適用
	本附錄規則之上述�a和b兩規定不適用
	

	3
	202
	17
	(Subaivision Load Line)
	(Subdivision Load Line)
	

	4
	212
	25
	響均屬限
	響均屬有限
	

	5
	213
	17
	GZ=(GM+1/2BM tan2θ)sinθ
	GZ=(GM+1/2BM tan2θ)sinθ
	

	6
	214
	2
	假設某輪排水量為15,00噸，
	假設某輪排水量為1,500噸，
	

	7
	235
	12
	保留5-10%12，作為安全餘裕。
	保留5-10%，作為安全餘裕。
	12刪除

	8
	235
	15
	應注意其櫃間端應朝艉方向放置。
	應注意其櫃間端應朝艏方向放置。
	

	9
	262
	32
	航行期間小於1小時之船舶
	航行期間少於1小時之船舶
	

	10
	273
	21
	且在7天內至少應提供70小時之休息為限
	且在7天內至少應提供77小時之休息為限
	

	11
	274
	4
	本條源自於STCW國際公約有關船員
	本條源自於STCW2010國際公約修正案。有關船員
	

	12
	295
	24
	至少應設置兩部主消防泵，置於舵機房
	至少應設置兩部主消防泵，應急消防泵置於舵機房
	

	13
	295
	26
	以自動水密門作區隔，如圖)。
	以自動水密門作區隔，如圖8-1)。
	

	14
	295
	34
	按國際安全管理證書規定，申請
	按國際安全管理章程規定，申請
	

	15
	296
	1
	熟悉公司的安全管理制(SMC)，必要
	熟悉公司的安全管理制(SMS)，必要
	

	16
	296
	3
	應制定例行作業方案各種緊急應變計劃
	應依ISM章程制定例行作業方案各種緊急應變計劃
	

	17
	306
	1~12
	故此時非屬船員正常工作之時間及適當之地點。由於ILO所公告之決議案，有時並不為會員國政府所認同，例如開發中之國家、社會醫療保險、福利制度資源不足之國家而言，對於ILO1987年「保健醫療公約」所要求，雖然公約內未要求要向船員提供完全相當於岸上工作者普遍適用的保健醫療，但卻要求對與從事海上作業關的任何職業保健醫療、一般性規定、船上工作的特殊規定，均適用於船員；及向船員提供完全相當岸上工作普遍適用的保健醫療；及根據國內法律和慣例，保證免費向船員提供醫療保健。對後三項，因生活水準落差與國情不同，有時其國內立法部門，即很難通過予以採納。其他類似之公約，有1949年海員帶薪休假(有給休假)公約，要求無論在任何情況下，船員每工作一年，有給休假不得少於30天，對屬船員勞務輸出國家而言，為取得國際市場競爭優勢，通常即不予認可。
	此時非屬船員正常工作之時間及適當之地點主張，就與目前ISM及ISPS要求有時會相衝突32。由於ILO所公告之決議案，有時並不為所有會員國政府所認同，例如開發中之國家、或社會醫療保險、福利制度資源不足之國家而言，有時會因社會制度、法源依據等問題，認同態度上就相對保守。以ILO 1987年「保健醫療公約」要求為例，涉及國家主權及對一般勞工福利立法，雖然公約內未特別要求對船員提供完全相當於岸上工作者普遍適用的保健醫療，但海事勞工公約已要求，包括：(1)對從事海上作業相關的任何職業其保健醫療、一般性規定與船上工作的特殊規定，均適用於船員 (2)保健醫療在享用之便利性上，應儘可能完全相當岸上工作者；(3)根據國內法律和慣例，保證船員醫療保健屬免費。對後三項，因生活水準落差與國情不同，有時其國內立法部門，基於社會公義與可行性，不易通過予以採納。其他類似之公約，有1949年海員帶薪休假（有給休假）公約，要求無論在任何情況下，船員每工作一年，有給休假不得少於30天，對屬船員勞務輸出國家而言，為取得國際市場競爭優勢及保障其船員權益，通常在團體協約明文要求併入每月所得立即領取，取代帶薪休假制度。
	

	18
	306
	最後1行
	
	船廠工人並不對船舶安全管理或操作負責。
	承上題，插入註腳32，在此之後之註腳自動加1。


一二等船長岸上晉升訓練教材--船長實務         交通部99年12月審訂
	編號
	頁碼
	行數
	修正前
	修正後
	備註

	1
	23
	23~24
	以及自動識別系統(AIS)應按規定期限增置。
	以及自動識別系統(AIS)應按規定期限增置。(但3,000 GRT以下航行國際線之船舶，延後於2007/7/01執行)
	

	2
	25
	15~16
	(按：2002/7/1之前建造之非客輪，暫不必增置，待研討後再決定)。
	(按：2002/7/01之前建造之非客輪，暫不必增置，待研討後再決定，但目前已決定2002年以前建造總噸位20,000以上之現成貨船，應於2006/7/01以後第一次進塢裝設，但不得遲於2009/7/01)。
	

	3
	27
	15~16
	其積載與繫固應依經認可的貨物繫固手冊(CSM)規定。
	其積載與繫固應依經認可的貨物繫固手冊(CSM)或(CSS Code)之規定。
	

	4
	28
	4~5
	國際安全載運散裝穀物章程(Grain Code)規定
	國際安全載運散裝穀物章程(International Grain Code)規定
	

	5
	29
	16
	化學船應符合
	化學品船應符合
	

	6
	31
	22
	最大航速(m/s) ≧  3.7V0.1667。。
	最大航速(m/s) ≧ 3.7V0.1667。
	

	7
	31
	23
	(V：設計水線之排水容量(m3)) 
	(V：設計水線之排水容量(M3))
	

	8
	33
	15
	保全聲明(DOS)等名詞
	保全聲明(Declaration of Security; DOS)等名詞
	

	9
	33
	17~18
	貨船(含高速貨船)≧500GT、MODU，及
	貨船(含高速貨船)≧500GT、MODU (The Mobile Offshore Drilling Units;，海上移動鑽井平台)，及
	

	10
	35
	14
	載貨密度≧1780 kg/m3時，應有
	載貨密度≧1780 kg/M3時，應有
	

	11
	35
	16
	且載貨密度≧1780 kg/m3時，可考慮
	且載貨密度≧1780 kg/M3時，可考慮
	

	12
	35
	19
	船齡10年以上欲載貨密度≧1780 kg/m3者
	船齡10年以上欲載貨密度≧1780 kg/ M3者
	

	13
	35
	23
	依規則6之載貨密度≧1780 kg/m3
	依規則6之載貨密度≧1780 kg/ M3
	

	14
	35
	9~10
	(載貨密度≧1000kg/m3，應有容許任一貨艙浸水的強度) 。
	(載貨密度≧1000kg/M3，應有容許任一貨艙浸水的強度) 。
	

	15
	38
	14~15
	為了實施ISPS章程，公司首先要為公司指定一名或數名公司保安員，並為每艘船舶指定一名船舶保安員。
	為了實施ISPS章程，公司首先要為公司指定一名或數名公司保安員(Company Security Officer; CSO)，並為每艘船舶指定一名船舶保安員(Ship Security. Assessment; SSA)。
	

	16
	45
	4
	長度小於24cm（79ft）的船舶。
	長度小於24M（79ft）的船舶。
	

	17
	56
	21~22
	並包括以增進安全和汙染防止為目的調查及分析。
	並包括以增進安全和汙染防止為目的調查及分析，以及未造成災害之回報書(Near Accident Report; NA)。
	

	18
	73
	3
	堆裝和系固
	堆裝和繫固
	

	19
	203
	10
	據以初次簽發有關之證書
	據作為初次簽發有關之證書
	

	20
	230
	23
	膨脹式救生艇
	膨脹式救生筏
	

	21
	230
	24
	硬式救生艇
	硬式救生筏
	

	22
	232
	14~15
	核定為救難艇人員每人浸水衣或防曝露衣1件(一般至少3件)。
	核定為救難艇人員每人浸水衣或防曝露衣1件(一般至少3件)。註：2007年後修訂為每人至少一件。
	

	23
	233
	20~21
	但總容量不必超過每小時180 M3。
	但總容量不必超過每小時180 M3。
	

	24
	233
	23~24
	惟在任何情況下不少於每小時25.M3，
	惟在任何情況下不少於每小時25.M3，
	

	25
	235
	27
	除在貨船中主消防水管與供水管直徑僅須足供140m3/h之放水量外
	除在貨船中主消防水管與供水管直徑僅須足供140M3/h之放水量外
	

	26
	236
	2
	總噸位6,000以上：0.27N/mm2
	總噸位6,000以上：0.27N/mm2
	

	27
	236
	3
	總噸位1,000以上但未滿6,000：0.25N/mm2
	總噸位1,000以上但未滿6,000：0.25N/mm2
	


一二等船長晉升訓練補充教材--航運業務         交通部99年12月審訂
	編號
	頁碼
	行數
	修正前
	修正後
	備註

	1
	3
	21
	指出賣人應將貨物置於其營
	指出賣人將貨物於其營
	

	2
	7
	4
	大都占總運能50%以上。
	約占總運能60%以上。
	

	3
	7
	27
	運送人與託運人或受貨人或載貨證券持有人間之權利義務，
	運送人與託運人係以運送契約為主；運送人與貨物受貨人或載貨證券持有人間之有關權利義務之關係，
	

	4
	79
	7
	(no care no pay)
	(no cure no pay)
	

	5
	127
	28
	單位責任限制之權利主體
	單位責任限制之求償權利主體
	

	6
	133
	20
	如果兩艘或多艘船舶溢出或排放油類
	如果兩艘或多艘船舶之間事故溢出或排放油類
	

	7
	140
	9
	加入1969CLC公約又已加入1971Fund公約之國家
	加入1969年CLC公約又已加入1971年Fund公約之國家
	

	8
	140
	21
	1992CLC公約及1971Fund公
	1969年CLC公約及1971年Fund公
	

	9
	165
	3
	經營船舶營運的主要費用大致可為成本費用
	經營船舶營運的主要費用大致可為資本費用
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