
方位交叉定位法 

例（一）： 

某船於 0200 時同時測得 A 燈塔（L 23° 40 .́0N，λ119° 10 .́0Ｅ）方位 010°，B

燈塔（L 23° 20 .́0N，λ118° 37 .́0Ｅ）方位 280°，試求 0200 時之 Fix？ 

例（二）： 

某船於 0400 時同時測得 C 燈塔（L 21° 42 .́0N，λ118° 15 .́0Ｅ）方位 255°，D

燈塔（L 21° 12 .́0N，λ118° 41 .́0Ｅ）方位 183°，試求 0400 時之 Fix？ 

例（三）： 

某船於 0600 時同時測得 E 山峰（L 22° 47 .́0N，λ119° 23 .́0Ｅ）方位 284°、F

山峰（L 22° 13 .́0N，λ119° 45 .́0Ｅ）方位 198°、G 島嶼（L 22° 54 .́0N，λ120° 10 .́0

Ｅ）方位 048°，試求 0600 時之 Fix？  

例（四）： 

某船於 0800 時同時測得 G 島嶼方位 294°、H 山峰（L 22°56 .́0N，λ121° 09 .́0

Ｅ）方位 053°、I 燈塔（L 22° 06 .́0N，λ120° 50 .́0Ｅ）方位 172°，試求 0800 時

之 Fix？   

 


